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CINETTO  
Итальянский производитель систем для шкафов-купе и гардеробных комнат. 

НАША ФИЛОСОФИЯ
• Выполнять любой запрос и быть открытыми к новым идеям, используя все возможности для их реализации. 

•  Стать не только поставщиком, но и партнером для наших клиентов.

• Быть динамичной, надежной и профессиональной компанией.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Начало
Созданная в 1948 году Роберто Чинетто компания Cinetto начала 

свою историю с открытия магазина фурнитуры в центре города 

Падуя на северо-востоке Италии. Совсем скоро магазин стал очень 

популярным, а покупатели считали его образцовым. 

Эволюция: от торговли к производству
В 1970 году, когда в состав Cinetto вошла первая производственная 

линия в районе Rubano, была разработана первая система 

раздвижных дверей. С того момента компания выпустила более 

2300 различных изделий для гардеробных комнат.

Через 5 лет производство было увеличено до 6000 м2. В 1995 году 

было добавлено еще 5000 м2 площадей. 

Еще больше, еще качественнее
Следующим шагом в развитии производства стала покупка и инте-

гра ция в производственную группу Cinetto фабрики по ано ди ро-

ва нию алюминия OSAN, общей площадью 1800 м2. Компания OSAN 

спе циализировалась на покрытии алюминия. Теперь для Cinetto 

стало возможным контролировать все этапы производства, и, соот-

ветственно, гарантировать его качество.

Расширяя границы
В связи с тем, что обороты производства постоянно росли, компания 

увеличила свои площади до 12 100 м2.

За рубеж!
В 2004 году для поддержания стратегии развития на латиноаме-

ри канском рынке Cinetto открывает производственную линию 

в Бра зилии, став, таким образом, международной производственной 

компанией. 

Открывая новые горизонты!
22 марта 2006 года компания прошла сертификацию по системе 

ме неджмента качества ISO9001:2000 в компании DNV. Теперь 

стра тегия компании нацелена на развитие, инновации и гибкость. 

Это становится основными принципами в политике качества Cinetto – 

компании с сильной позицией на рынке. 

Пространство для движения
Был разработан и запущен в производство первый доводчик 

«SoftSpace». На его базе Cinetto воплощает в жизнь свою философию 

сде лать жизнь по ку пателей проще, комфортней и безопасней. 

SoftSpace будет внедряться в существующие и будущие системы 

для улучшения их функциональности.
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КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ БИЗНЕС-КЛАССА

PS10

бесплатный звонок из регионов России 8-800-555-80507
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Разрабатывая систему PS10, мы стремились: 
• обеспечить безопасность потребителей;
• сделать максимально простую и надежную систему, 

чтобы она облегчала жизнь и производителю, и клиенту; 
• ничем не ограничивать покупателя – ни весом, 

ни размерами двери. 

У нас это получилось!
Теперь это одна из лучших систем для шкафов-купе в мире. 

СИСТЕМА РОЛИКОВ И НАПРАВЛЯЮЩИХ
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ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА

Нагрузка на два ролика: 60 кг. Если дверь весит больше, просто 
установите дополнительный ролик. Система регулировок поможет 
это сделать.

КГ

мм

СИСТЕМА ПЛАВНОГО ЗАКРЫВАНИЯ И ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

Сделать шкаф-купе еще престижней, безопасней и надежней 
возможно! Просто добавьте SoftSpace. Двери могут плавно закрываться 
и открываться, радовать комфортом. Служить гарантом безопасности 
близких.

МНОЖЕСТВО РЕГУЛИРОВОК

Ролики в системе PS10 имеют возможность регулировки по высоте 
±1,5 мм. Также есть регулировка силы работы верхних стопоров.

УДОБСТВО МОНТАЖА ДВЕРЕЙ

Всего три операции и шкаф собран: 
• закрепите ролики на двери; 
• установите верхний ролик на верхнюю направляющую; 
• надавите на низ двери и защелкните нижние ролики в направляющие. 

ТОЛЩИНА ДВЕРЕЙ

Для дверей могут применяться материалы толщиной до 53 миллиметров. 
При использовании системы рамочных профилей PS19 можно создавать 
комбинированные  двери.

СИСТЕМА ПРОТИВ СОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

Для безопасности и удобства система встроена в нижний ролик 
и не тре бует дополнительных операций для ее активации. Просто 
установите ролик в нижнюю направляющую, надавив на дверь.

НАДЕЖНОСТЬ

Все системы Cinetto прошли испытания в независимой лабора тории CATAS 
и соответствуют максимальному, пятому уровню качества, что подтверждено 
соответствующими сертификатами. Шкаф-купе Cinetto будет служить без 
проблем в течение 30 лет.
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Вид Чертеж Наименование Цвет Артикул

14 12

7

39

7
18,2

Верхняя направляющая 
для фиксации снаружи
Материал: алюминий
Для верха шкафа из ДСП 
толщиной от 22 мм*

Длина хлыста: 6100 мм

Серебро 
анодир.

PR0672001A

12

59157

54,7

18
7

1,8 2,
5

1,6
Верхняя направляющая для 
фиксации снаружи/изнутри
Материал: алюминий
Для верха шкафа из ДСП 
толщиной от 16 мм*

Длина хлыста: 6100 мм

Серебро
анодир.

PR1072026A

1,8

1818,3
1,9

42,5

17

1,4

36

13

132,
5

1,82,
5

Нижняя направляющая 
для фиксации снаружи
Материал: алюминий

Длина хлыста: 6100 мм

Серебро 
анодир.

PR1072001A

22
,6

40

29

31

6,8

26
,5

8,
4

2

Регулируемый верхний стопор 
(непроходной)
Материал: пластик/металл

Серый
PS10FS8B01D прав.
PS10FS8B01S лев.

 2
8,
5

15

Ì529

22
,5

Верхний срединный стопор 
(проходной)
Материал: пластик/металл

Серый PS10FC8B01

18

18

14

2

1,8 Нижний стопор
(непроходной)
Материал: пластик/металл

Серый PS10FI8B01

34,5

20

11

15

25

Ручка-стопор 
(см. п.6 на стр. 17). 
Материал: пластик

Черный TE03900017

* Ориентировочно. Зависит от нескольких факторов: вес дверей, наличие промежуточных стоек и т.д.

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

см. стр. 32 см. стр. 33 см. стр. 34 см. стр. 35 см. стр. 36 см. стр. 37

Без доводки

2двери

С плавным 
закрыванием

2двери

С плавным открыванием 
и закрыванием

2двери

Без доводки

3двери

С плавным 
закрыванием

3двери

С плавным открыванием 
и закрыванием

3двери
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Вид Чертеж Наименование Цвет Артикул

32

132

32 64 3210
84 6îòâ

148

6
4

37

26,4

H

4

7

9

57
,5 

+ 
3ì

ì

Верхний ролик 1/25* стальной 
для внешней двери 
Нагрузка: до 600Н на дверь 
Толщина ДСП до: 
18, 23, 28 мм

Вместе с системой PS19 
используется вари ант 
для ДСП до 28 мм

Серый 
металлик 
крашеный

PS10SE2E1801R
PS10SE2E1801L

PS10SE2E2301R
PS10SE2E2301L

PS10SE2E2801R
PS10SE2E2801L

32 64 10
32

6
6îòâ. 7

10 32

82
,5

148

9

95

24
5

60
 +

 3
ìì

Верхний ролик 1/25*
алюминиевый 
для внешней двери
Нагрузка: до 600Н на дверь 
Толщина ДСП до: 33 мм

Серый 
металлик 
крашеный

PS10SE7F033301L
PS10SE7F033301R

32

2,5

148

66

32 64

32
24

10

130

6,4
6îòâ.

 +
 3

ìì

23

49 7

2,5

10 Верхний ролик 1/25* 
стальной 
для внутренней двери
Нагрузка: до 600Н на дверь

Серый 
металлик 
крашеный

PS10SI2E01R
PS10SI2E01L

17
,5

H

64

3

48

10 32

59 12

5îòâ

32

32

84

6

32

Нижний ролик 1/25* 
стальной 
для внешней двери
С колесом и резиновым 
кольцом

Вместе с системой PS19 
используется вари ант 
для ДСП «до 28 мм»

Серый 
металлик 
крашеный

PS10IE2E1821

PS10IE2E2321

PS10IE2E21

32

32

6,410

84

32
5 îòâ.

54 12
32

4358
,5 17
,5

91
3 Нижний ролик 1/20* 

стальной 
для внешней двери 
с колесом и резиновым 
кольцом

Серый 
металлик 
крашеный

PS10IE2E3321

12

3210

32

42

32
6,6

5îòâ.

84

15

47

27,4

3

17
,5

Нижний ролик 1/25* 
стальной 
для внутренней двери 
с колесом и резиновым 
кольцом

Серый 
металлик 
крашеный

PS10II2E21

Стальной винт М6х12** 
для крепления роликов

Оцинков. VM1210B612

Натяжной механизм, 
состоящий из четырех штанг 
с резьбой и аксессуаров.
На 1 дверь

Черный/ 
натур.

BR20900001

* Расстояние до центра верхних отверстий, см. схему сверления на стр. 20.

** Количество винтов зависит от комплектации шкафа. См. таблицу на стр. 15.

Артикул H, мм
PS10SE2E1801L 80,6
PS10SE2E2301L 86
PS10SE2E2801L 91

Артикул H, мм
PS10IE2E1821 73
PS10IE2E2321 78

PS10IE2E21 83

СИ
СТЕМ

А
 PS10
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БЕСШУМНОСТЬ 

Система SoftSpace совершенно 
бесшумна. Даже после многих лет 
работы. SoftSpace не только неслышен, 
но и невидим. Он не изменяет внешний 
вид шкафа и его пространство.

КОМФОРТ

Все что нужно сделать, это легко толкнуть 
дверь – остальное сделает SoftSpace. 
Мож но быть уверенным, что двери плавно 
закроются или откроются. Доводчик вто-
рого поколения без пружин и газовых 
патронов более надежен, чем остальные.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Система стопоров и SoftSpace следит 
за безопасностью всех обитателей 
дома от самых маленьких до взрослых. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

SoftSpace придуман так, чтобы 
наслаждаться его работой можно 
было долго. Он сделан для того, 
чтобы мебель радовала в течение 
десятилетий.

ПРЕСТИЖ

SoftSpace уникален. Нельзя найти 
аналогов, которые бы позволили 
полностью заменить его. 
Он эксклюзивен.

SoftSpace
СИСТЕМА ПЛАВНОГО ЗАКРЫВАНИЯ 
И ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

www.mdm-complect.ru 12
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Вид Чертеж Наименование Цвет Артикул

257
295

2 îòâ. 
6,7

45
26

4 îòâ. 6,2

Доводчик-амортизатор 
SoftSpace
Тип А (Type A)
Тип B (Type B)
Сила торможения:
3Н/см
Для выбора правильного 
типа доводчика см. схему 
на стр. 15

Темно-серый
DA508L0300A
DA508L0300B

16,4
2

M5

8,5

23

29,5
Стопор для SoftSpace 
(непроходной)
Материал: 
пластик/металл

Светло-серый PS10FD1001

2 îòâ.

19,5

6,6

10
32

10 3 78
67

6Ì

3

H

39

Комплект креплений 
на внешнюю дверь для 
одного доводчика-
амортизатора.

С системой PS19 может 
использоваться только 
вариант «до 28 мм»

Серый 
металлик

PS10KS2E1801

PS10KS2E2301

             
*

PS10KS2E3301

12

6

2,4

Ì

5
32

50 32

50 Комплект установочных 
площадок для крепления 
одного доводчика 
SOFTSPACE на рамочном 
профиле системы PS19.
2 площадки, 6 винтов 

Оцинков. PS19KS1001

* Единственный вариант, используемый с рамочной системой PS19.

Артикул H, мм
PS10KS2E1801 81
PS10KS2E2301 85,6

Артикул H, мм
PS10KS2E2801 92
PS10KS2E3301 95

* При толщине боковин шкафа до 28 мм.

Минимальная ширина дверей*

Без SoftSpace SoftSpace в 1 сторону SoftSpace в 2 стороны

PS10 332 мм 700 мм 1000 мм

PS10 + PS19 389 мм 730 мм 1080 мм
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

PS10KS2E2801
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Выбор нужного типа доводчика-амортизатора SoftSpace
Красными стрелками указано направление действия доводчика SoftSpace соответствующего типа

Направление
открывания двери

Направление
открывания двери

Направление
открывания двери

Направление
открывания двери

внутренняя дверь внутренняя дверь

внешняя дверь внешняя дверь

Òèï À

Òèï À

Òèï B

Òèï B

С плавным закрыванием дверей

Направление
открывания двери

Направление
открывания двери

Направление
открывания двери

Направление
открывания двери

внутренняя дверь внутренняя дверь

внешняя дверь внешняя дверь

Òèï À Òèï À

Òèï À Òèï À

Òèï B Òèï B

Òèï B Òèï B

С плавным закрыванием и открыванием дверей

Количество стопоров на гардероб из двух дверей

Тип открывания 
и закрывания дверей

Верхний стопор 
регулируемый 
прав./лев.

Верхний 
срединный 
стопор

Нижний 
стопор

Стопор-
ручка

Стопор 
SoftSpace

Без плавного закрывания 2/2 0 4 1 0

Плавное закрывание 1/1 0 4 1 2

Плавное открывание 
и закрывание

0 0 4 1 4

* Необходимое количество винтов входит в комплект крепежных элементов для горизонтальных профилей PS19.

Количество винтов М6х12 (арт. VM1210B612 ) для шкафа и 2 дверей

Тип шкафа Безрамочные двери Двери с использованием рамочного 
профиля PS19

Без плавного закрывания 44 0*

С плавным закрыванием 50 0*

С плавным открыванием и закрыванием 56 0*

СИ
СТЕМ

А
 SO

FTSPACE
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1 Вставьте верхние стопоры PS10FS8B01 
(правый/левый) в паз верхней 
направляющей. При использовании системы 
плавного закрывания SOFTSPACE, установите 
верхние стопоры этой системы для внешних 
и внутренних дверей в тот же паз верхней 
направляющей (см. таблицу на стр. 15). 
Закрепите направляющую на верхней части 
шкафа (см. 3a, 3b).

2 Вставьте нижние стопоры PS10FI8B01 
в пазы на нижней направляющей. Закрепите 
направляющую на дне шкафа.

Существует два способа крепления 
направляющих:
3a Крепление с помощью саморезов 
снаружи. Рекомендуемый вариант.
3b Крепление с использованием саморезов 
изнутри. Используется редко.

4-5 Установите верхние и нижние ролики 
на двери.
Желательно использовать винты М6 
(см. таблицу на стр. 15) и футорки для 
обеспечения надежности крепления 
тяжелого полотна двери.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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6 Настоятельно рекомендована установка 
на ролик пластиковой ручки-стопора 
TE03900017, создающей зазор между 
ручками внутренней и внешней дверей при 
их полном открытии. Это помогает избежать 
травм при использовании мебели и снижает 
шум при открывании дверей.

7 Установите систему плавного закрывания 
SOFTSPACE на внутреннюю дверь. 
ВАЖНО! Обратите внимание, что 
SOFTSPACE должен быть установлен по 
горизонтальному центру двери.

8 Установите SOFTSPACE на внешние двери. 
Для этого сначала зафиксируйте крепления 
на двери, затем установите SOFTSPACE 
на крепления с помощью соответствующих 
винтов и квадратных гаек. 
ВАЖНО! Обратите внимание, что 
SOFTSPACE должен быть установлен 
по горизонтальному центру двери. 

9 ВНИМАНИЕ: Перед установкой 
верхних роликов на направляющую, 
проверьте SOFTSPACE. Он должен быть 
в активированном состоянии, для чего 
нужно потянуть механизм, растягивая 
пружину, и довести его до тех пор, пока два 
треугольника не совместятся.
Ограничения по размеру двери 
см. на стр. 14

10 Установите дверь, поместив ролики 
на соответствующий трек направляющей. 
ВНИМАНИЕ: Система плавного закрывания 
должна быть в корректном положении 
относительно своего стопора.

10

неверно

верно
9

8

6 7

СИ
СТЕМ

А
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11 Нажмите на нижнюю часть двери 
с тем, чтобы защелкнуть нижние 
ролики в нижней направляющей, 
а также активировать систему против 
соскальзывания двери. Закройте дверь, 
чтобы определить корректное положение 
стопоров, и зафиксируйте их. 

12 Регулировочный винт верхних роликов 
находится в их верхней части. 

13 При выкручивании винта 
шестигранным ключом в направлении 
голубой стрелки дверь поднимается; 
при закручивании в направлении голубой 
стрелки дверь опускается.

14 Выровняйте двери относительно друг 
друга и относительно каркаса шкафа.

11

12

13

14
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15 Отрегулируйте силу работы верхних 
стопоров. 

16 Система PS10 может использоваться 
с любыми профилями из системы PS19 
(см. соответствующий раздел). 
На изображении – врезная ручка, 
не входящая в складскую программу.

17 Установите защиту от пыли на внешнюю 
и внутреннюю дверь (не обязательно).

18 Установите и зафиксируйте винтами 
натяжной механизм в пазе на двери.

18

16 17

15

СИ
СТЕМ

А
 PS10
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19-20 Отрегулируйте натяжение двери 
с помощью ключа.

19 20

Крепление 
направляющих снаружи

Расстояние до верхних отверстий для нижнего ролика может 
быть как 25 мм, так и 35 мм. В зависимости от этого меняется 
расстояние между дверью и полом (см. отмеч. пунктиром).

Стандартное расстояние до отверстий: 25 мм. 
Для стальных роликов «до 33 мм» оно меняется на 20 мм. 

Схема сверления отверстий

min 28 + толщина боковины

СИ
СТ

ЕМ
А

 P
S1

0
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Схема установки натяжного механизма

Стандартные размеры натяжного механизма

H L1 L2

2296 1130 1084

Формулы расчета

H L1 L2

(L1 x 2) + 36 (H - 36) : 2 (H - 128) : 2

Техническая информация

Условные обозначения

L P/D H I

длина глубина высота
межцентровое 
расстояние

Схема сверления отверстий для установки внешнего и внутреннего механизма SOFTSPACE

Установка верхних стопоров системы SOFTSPACE 
для внешних и внутренних дверей на верхней направляющей

СИ
СТЕМ

А
 PS10
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ДОСТОЙНАЯ ОПРАВА ДЛЯ ШЕДЕВРА

PS19

Простота и удобство сборки в сочетании с итальянским 
дизайном и качеством.

• Не требует сверления отверстий для сборки и крепления 
роликов.

• Профили режутся под углом 90°.

• Широкий выбор профилей и возможность установки 
SoftSpace совместно с системой PS10.

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
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РЕЗ ПРОФИЛЕЙ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ

Не нужно специального оборудования. 
Нарезка профиля становится легкой. 
Отмерьте необходимую длину и отпилите!

ПРОСТОТА СБОРКИ

Для того, чтобы сделать рамочный фасад для 
шкафа-купе с использованием PS19 не требуется 
сверлить, не нужно фрезеровать. Просто берете 
шестигран ный ключ и собираете дверь. 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ 
НАПОЛНЕНИЕМ И ПРОФИЛЕМ

PS19 несет в себе частичку итальянского стиля. 
Профили сделаны таким образом, чтобы вне 
зависимости от материала на полнения фасад был 
неотразим. Спе ци альная форма профиля заботится 
об этом.

ДВЕРИ ОСТАНУТСЯ ПРЯМЫМИ

Для увеличения жесткости двери может 
использоваться как специальный натяжной 
механизм, так и видимый и невидимый профили. 
Любые материалы в любом сочетании. Все для 
того, чтобы ничем не ограничивать дизайнера! 

УСТАНОВКА РОЛИКОВ

При использовании PS19 не нужно сверлить 
отверстия под ролики. Для установки необходима 
лишь крестовая отвертка. Забудьте о сложном 
инструменте!

www.mdm-complect.ru 24



бесплатный звонок из регионов России 8-800-555-805025

СИ
СТЕМ

А
 PS19



www.mdm-complect.ru 26

СИ
СТ

ЕМ
А

 P
S1

9

Вид Чертеж Наименование Цвет Артикул

31

12

4,
6

20
9,
6

1,9
10,5

5,4

Вертикальный узкий профиль
Материал: алюминий
Фрезеровка плиты 
ДСП 10 мм не требуется

Длина хлыста: 5300 мм

Серебро анодир. PR1973007A

42,8

12 12
,6

20

1410,5

9,
7

4,
75,3

Вертикальная стандартная 
профиль-ручка
Материал: алюминий
Фрезеровка плиты 
ДСП 10 мм не требуется

Длина хлыста: 5300 мм

Серебро анодир. PR1973008A

11
,8 12
,5

20

78,8

1,5

12

5,3
10,5

9,
8

4,
7

14

Вертикальная широкая 
профиль-ручка
Материал: алюминий
Фрезеровка плиты 
ДСП 10 мм не требуется

Длина хлыста: 5300 мм

Серебро анодир. PR1973009A

16
,528

,3

19

15,2

72

1,4 5,3
6,
8

2 10
,5

8

Горизонтальный универсальный 
профиль верх/низ
Материал: алюминий
Фрезеровка плиты 
ДСП 10 мм не требуется

Длина хлыста: 6300 мм

Серебро анодир. PR1973020A

20

12,2

16
,4

10
,4 17,2

Поперечный 
невидимый профиль
Материал: алюминий

Длина хлыста: 6300 мм

Серебро анодир. PR1973021A

6,8

5,3

15

10
,2

5,2

20

28
,4

10
,41,7

2,5 Поперечный 
видимый профиль
Материал: алюминий
Фрезеровка плиты 
ДСП 10 мм не требуется

Длина хлыста: 6300 мм

Серебро анодир. PR1973005A

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

см. стр. 32 см. стр. 33 см. стр. 34 см. стр. 35 см. стр. 36 см. стр. 37

Без доводки

2двери

С плавным 
закрыванием

2двери

С плавным открыванием 
и закрыванием

2двери

Без доводки

3двери

С плавным 
закрыванием

3двери

С плавным открыванием 
и закрыванием

3двери

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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Вид Чертеж Наименование Цвет Артикул

11,5

2,6
1,3

Уплотнитель для ДСП 8 мм
Материал: пластик

Длина хлыста: 2600 мм

Серый PR198B001A

Уплотнитель для стекла
Материал: пластик
Толщина стенок: A=0,8 мм

Длина хлыста: 3000 мм

Нейтральный PR20820002

Уплотнитель для стекла
Материал: пластик 
Толщина стенок: A=0,6 мм

Длина хлыста: 3000 мм

PR20820004

9

3232 32

10 Ì6

50

32 32

183
4 îòâ. 

11

32
6,
6

2,
5 6Ì

12
,4

Комплект крепежных элементов 
для горизонтальных профилей 
(4 шт.), винтов и винтов без 
головок.
Для одной двери

Оцинков. PS19CS1001

82

17
172 Ì6 12
,4

Комплект крепежных элементов
для поперечного профиля (2 шт.), 
винтов и винтов без головок.
Для одного поперечного профиля

Серебро анодир. PS19CS7212

2øò

2øò

14øò

2øò

â êîìïëåêò
íå âõîäèò

20

40
8

12

Ì5

Комплект крепежных элементов 
для натяжного механизма: 
нижний L-образный элемент, 
блокирующая гайка, кольцо, 
муфта, верхний L-образный 
элемент, фиксирующий винт 
(количество в комплекте указано 
на чертеже). 
Для одной двери

Оцинков. BR20501001

3000

Штанга с метрической резьбой 
М5х3000 мм для натяжного 
механизма.
Для одной двери: 2 шт.

Натуральный DZ0500053000

32

32

50

50

6

12

2,4

Ì

5 Комплект установочных 
площадок для крепления 
одного доводчика SOFTSPACE 
на рамочном профиле системы 
PS19.
2 площадки, 6 винтов

Оцинков. PS19KS1001

5

1

1

9

9,
5

PS19 Шлегель серый, 
4,8х9мм

Длина бухты: 225 м

Серый PZ0348098B
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9 Производите работы по сборке PS19 
на плоской поверхности!

1 Оденьте уплотнитель PR20820002 или 
PR20820004 на стекло.

2 Оденьте верхний/нижний 
универсальный горизонтальный профиль 
на стекло.
2a Порядок сборки сохраняется при 
использовании ДСП 10 мм вместо стекла.
2b При использовании ДСП 8 мм, 
не забудьте использовать уплотнитель 
с 10 до 8 мм PR198B001A.

3 Установите стекло в поперечный 
профиль.
3a Установите панель в поперечный 
профиль.
3b Установите уплотнитель 
с 10 до 8 мм PR198B001A 
(для ДСП 8 мм). 

4 Вставьте стальные установочные 
площадки для крепления SOFTSPACE 
в верхний горизонтальный профиль.

2b

1

3 3a

43b

2a

2

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется использовать 
закаленное стекло 
с обработанными краями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Расчет высоты деталей наполнения дверей 
без поперечных профилей

Расчет ширины деталей наполнения дверей
Ширина вставки 
из стекла (мм)

Ширина вставки 
из ДСП (мм)

L – 23 L – 31

Высота вставки 
из стекла (мм)

Высота вставки 
из ДСП (мм)

H1 - 6 H1 - 16
H1 – высота двери

L – ширина двери

Расчет высоты деталей 
наполнения дверей

Ñò
åê

ëî
 =

 Í
2 

- 
5ì

ì

ÄÑ
Ï1

0ì
ì 

= Í
2 

- 
13

ìì
ÄÑ

Ï1
0ì

ì=
Í3

-11
ìì

Ñò
åê

ëî
=Í

4-
5ì

ì

ÄÑ
Ï1

0ì
ì=

Í4
-13

ìì

Í1

60
60

Í2
Í3

Í4
Ñò

åê
ëî

=Í
3-

4ì
ì
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5 Вставьте крепежные элементы для 
горизонтальных и поперечных профилей 
в вертикальные хлысты.

6 Вставьте крепежные элементы 
в пазы в горизонтальных и поперечных 
профилях. Верхний и нижний 
горизонтальные профили должны быть 
идеально выровнены относительно 
вертикальных профилей.

7 Затяните конические винты, 
заранее установленные на крепежных 
элементах. Установите соответствующие 
фиксирующие накладки на крепежных 
элементах и затяните винты, постоянно 
прижимая вертикальные хлысты с тем, 
чтобы обеспечить правильную сборку.
ВНИМАНИЕ: Во время сборки профилей 
проверяйте правильность их положения 
друг относительно друга, а также 
расстояние между поперечными 
профилями.

8 Оденьте на штангу с метрической 
резьбой L-образный элемент с гнездом 
для гайки. Закручивайте блокирующую 
гайку на штанге до тех пор, пока она не 
коснется фиксирующего кольца. Схему 
расчета длины натяжного механизма 
см. на стр. 30.

9 Оденьте на штанги кольца, оставляя 
между ними расстояние ок. 40 см, 
завинтите муфту приблизительно 
на 5-6 мм.

10 Полностью вставьте штангу муфтой 
вперед внутрь вертикального хлыста, 
начиная с нижней части рамки.

11 В верхней части рамки оденьте 
на штангу верхний L-образный элемент 
с гнездом для винта. Слегка затяните 
винт (не до конца).

12 Установите на внутренних и внешних 
дверях соответствующие правые и левые 
верхние ролики.

13 Установите на внутренних и внешних 
дверях соответствующие правые и левые 
нижние ролики.

12 13

6

5

8 9

1110

7
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14 Установите на внутренние двери 
систему плавного закрывания SOFTSPACE. 
Она крепится на установочные площадки 
(см. п.4) с помощью винтов. 
ВАЖНО! Обратите внимание, 
что SOFTSPACE должен быть установлен 
по горизонтальному центру двери.

15 Установите SOFTSPACE на внешние 
двери. Для этого сначала зафиксируйте 
крепления на установочных 
площадках (см. п. 4), затем 
установите SOFTSPACE на крепления 
с помощью соответствующих винтов 
и квадратных гаек. 
ВАЖНО! Обратите внимание, 
что SOFTSPACE должен быть установлен 
по горизонтальному центру двери.

16 ВНИМАНИЕ: Перед установкой 
верхних роликов на направляющую, 
проверьте SOFTSPACE. Он должен быть 
во взведенном состоянии, для чего 
нужно потянуть механизм, растягивая 
пружину и довести его до тех пор, 
пока не совместятся два треугольника 
(см. рис.).
Ограничения по размеру двери 
см. на стр. 14.

17 Установите дверь, поместив ролики 
на соответствующий трек направляющей. 
ВНИМАНИЕ: Система плавного 
закрывания должна быть в корректном 
положении относительно стопора, 
установленного в пазе на верхней 
направляющей.

неверно

верно

15

14

16

17

Расчет длины 
натяжного механизма

H
1 

= 
вы

со
та

 д
ве

ри

M
 =

 H
1 

- 4
2
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18 Нажмите на нижнюю часть двери с тем, 
чтобы защелкнуть нижние ролики в нижней 
направляющей, а также активировать 
систему против соскальзывания двери. 
Закройте дверь, чтобы определить 
корректное положение стопоров, 
и зафиксируйте их.

19 В случае прогиба двери, выровняйте ее 
с помощью натяжного механизма, вращая 
винт в верхней части рамки.

Вид шкафа сбоку Схема отверстий

для штифтов

18

19
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ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

2 двери без плавного закрывания

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PR1973008A

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ñòîïîð âåðõíèé
PS10FS8B01S

Ñòîïîð âåðõíèé
PS10FS8B01S

Ñòîïîð âåðõíèé
PS10FS8B01D

Ñòîïîð âåðõíèé
PS10FS8B01D

Ñòîïîð íèæíèé
PS10FI8B01

PR1973008A
Ïðîôèëü-ðó÷êà

PZ0348098B
Øëåãåëü

Ïðîôèëü
PR1973007A

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PS1973009A

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PR1973008A

PR1072026A
Íàïðàâëÿþùàÿ

PS10SI2E01
Ðîëèê âåðõíèé

PR1973008A

ðó÷êà

Êðåïåæíûé ýëåìåíò
PS19CS1001

PS1973009A

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ïðîôèëü-ðó÷êà

PS19CS7202

PR1973007A

PS19CS1001

PR1973020À

PS19CS7202

PR1973005A

Ïðîôèëü-

Ïðîôèëü

ýëåìåíò

Íàïðàâëÿþùàÿ
PR1072001A

Ñòîïîð íèæíèé
PS10FI8B01

Ðîëèê íèæíèé
PS10II2E21

PS10IE2E21
Ðîëèê íèæíèé

PR1973020A

PS19CS1001

Ðîëèê âåðõíèé
PS10SI2E01

Êðåïåæíûé ýëåìåíò
PS19CS1001

Êðåïåæíûé ýëåìåíò
PS19CS1001

Ðîëèê âåðõíèé
PS10SE2E01

PS10SE2E01

Ïðîôèëü

Ðîëèê âåðõíèé

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ïðîôèëü

PS19CS1001

Êðåïåæíûé 

Êðåïåæíûé 
ýëåìåíò

Ïðîôèëü-ðó÷êà

Ðó÷êà-ñòîïîð
TE03900017
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А
 PS19

2 двери с плавным закрыванием

PR1973007A
Ïðîôèëü

ñðåäíèé
PR1973008A

óçêèé

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ïðîôèëü-ðó÷êà

Øëåãåëü
PZ0348098B

PS1973009A
øèðîêèé

Ïðîôèëü-ðó÷êà

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ñòîïîð SoftSpace
PS10FD1001

Ñòîïîð 
PS10FS8B01D

Ñòîïîð íèæíèé
PS10FI8B01

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PR1973008A

ñðåäíèé

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ñòîïîð 
PS10FS8B01D

Ñòîïîð SoftSpace
PS10FD1001

PR1072001A

Ïðîôèëü

PR1973007A

òèï À

PS10IE2E21

PS19CS1001
Êðåïåæíûé ýëåìåíò

ïëîùàäêà

PS1973009A

PS19KS1001

Êðåïåæíûé ýëåìåíò
PR1973008A

Óñòàíîâî÷íàÿ
ïëîùàäêà

PS19CS1001

PS10KS2E2801

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

PR1973008A

Óñòàíîâî÷íàÿ

PS19CS1001

PS10FI8B01

Ïðîôèëü-

Ñòîïîð íèæíèé

ýëåìåíò
PS19CS7202

PR1973005A

DA508L0300

Ïðîôèëü

Íàïðàâëÿþùàÿ

Ðîëèê íèæíèé
PR1973020A

Êðåïåæíûé 

PS10SE2E01

PS10KS2E2801

Ïðîôèëü-ðó÷êà

PR1072026A

PR1973020À

DA508L0300

Ðîëèê âåðõíèé

PS19KS1001

Äîâîä÷èê

Ïðîôèëü-ðó÷êà

PS19CS1001
Êðåïåæíûé ýëåìåíò

òèï À

Ïðîôèëü

PS10SI2E01

Ðîëèê âåðõíèé

PS19CS1001

Íàïðàâëÿþùàÿ

PS10SI2E01

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Óñòàíîâî÷íàÿ PS19KS1001

PS19CS1001

Óñòàíîâî÷íàÿ

Êðåïëåíèå

PS19KS1001

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

ïëîùàäêà

ðó÷êà

PS10II2E21

Ðîëèê âåðõíèéÄîâîä÷èê

PS10SE2E01
Ðîëèê âåðõíèé

ïëîùàäêà

Ðîëèê íèæíèé

Ïðîôèëü-ðó÷êà

PS19CS7202

Êðåïåæíûé 
ýëåìåíò

Êðåïëåíèå

Ðó÷êà-ñòîïîð
TE03900017



www.mdm-complect.ru 34

СИ
СТ

ЕМ
А

 P
S1

9

PR1973008A
ñðåäíÿÿóçêàÿ

PZ0348098B
Øëåãåëü

Ïðîôèëü
PR1973007A

Ïðîôèëü-ðó÷êà

Øëåãåëü
PZ0348098B

øèðîêàÿ
PS1973009A

Ïðîôèëü-ðó÷êà

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ñòîïîð íèæíèé
PS10FI8B01

ñðåäíÿÿ
PR1973008A

Ïðîôèëü-ðó÷êà

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ñòîïîð SoftSpace
PS10FD1001

Ñòîïîð SoftSpace
PS10FD1001

òèï À
DA508L0300

Óñòàíîâî÷íàÿ
ïëîùàäêà

Íàïðàâëÿþùàÿ

òèï Â
DA508L0300

Êðåïåæíûé ýëåìåíò
PS19CS1001

PR1072026A
Äîâîä÷èê

Ïðîôèëü-ðó÷êà

PS1973009A

PR1973008A Ïðîôèëü

ðó÷êà

PS10SE2E01

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ðîëèê âåðõíèé

ýëåìåíò

PS10KS2E2801

Ïðîôèëü

Íàïðàâëÿþùàÿ
PR1072001A

Ñòîïîð íèæíèé
PS10FI8B01

Ðîëèê íèæíèé
PS10II2E21

PS10IE2E21
Ðîëèê íèæíèé

Ïðîôèëü
PR1973020A

Êðåïåæíûé ýëåìåíò
PS19CS1001

Ïðîôèëü-ðó÷êà

PS19CS7202

PR1973005A

Ðîëèê âåðõíèé
PS10SI2E01

Äîâîä÷èê

Ðîëèê âåðõíèé
PS10SI2E01PS19CS1001

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

PS19CS1001

PS10KS2E2801

Ðîëèê âåðõíèé
PS10SE2E01

PR1973020À

Ïðîôèëü-

Êðåïëåíèå

Êðåïëåíèå

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Êðåïåæíûé 

PS19CS1001

PS19KS1001

PS19CS7202

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

ýëåìåíò

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PR1973007A

DA508L0300
òèï Â

PS19CS1001

Äîâîä÷èê

Êðåïåæíûé 

òèï À

PS19KS1001

Êðåïëåíèå
PS10KS2E2801

PR1973008A

Äîâîä÷èê
DA508L0300

Óñòàíîâî÷íàÿ
ïëîùàäêà

Óñòàíîâî÷íàÿ
ïëîùàäêà

PS19KS1001

Ðó÷êà-ñòîïîð
TE03900017

2 двери с плавным закрыванием и открыванием
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Ñòîïîð íèæíèé
PS10FI8B01

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PS1973008A

ñðåäíÿÿ

Øëåãåëü
PZ0348098B

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PR1973008A

ñðåäíÿÿ

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PS1973008A

ñðåäíÿÿ

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ñòîïîð âåðõíèé
PS10FÑ8B01

Ñòîïîð âåðõíèé
PS10FS8B01S

Ñòîïîð âåðõíèé
PS10FS8B01D

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PR1973008A

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ïðîôèëü

ýëåìåíò

PR1072026A

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

PS19CS7202
ýëåìåíò

Ïðîôèëü

PS19CS1001

PS10SE2E01

PR1072001A

Ðîëèê âåðõíèé
PS19CS1001

Ðîëèê âåðõíèé

PS19CS1001

Êðåïåæíûé 

PR1973007A

Íàïðàâëÿþùàÿ

PS19CS7202

PR1973008A

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ïðîôèëü

PS10FI8B01

PS19CS7202

PS10SE2E01

PR1973005A

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ïðîôèëü

ýëåìåíò

PS19CS1001
PS10SI2E01

PR1973007A

Ðîëèê âåðõíèé

Ïðîôèëü-ðó÷êà

PR1973020À

PR1973008A

PS10II2E21

Ïðîôèëü

Ïðîôèëü-ðó÷êà

PS10SI2E01

Êðåïåæíûé 

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ðîëèê íèæíèé

Ðîëèê íèæíèé

Ðîëèê íèæíèé

PS19CS1001

Íàïðàâëÿþùàÿ

PR1973008A

PS10IE2E21

Ñòîïîð íèæíèé

PS10II2E21

PR1973020A

PS19CS1001

Ðîëèê âåðõíèé

Êðåïåæíûé 

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ïðîôèëü

Ðó÷êà-ñòîïîð
TE03900017

Ðó÷êà-ñòîïîð
TE03900017

óçêàÿ
PR1973007A

Ïðîôèëü

ñðåäíÿÿ
PR1973008A

Ïðîôèëü-ðó÷êà Ïðîôèëü
PR1973007A

óçêàÿ

Øëåãåëü
PZ0348098B

Øëåãåëü
PZ0348098B

3 двери без плавного закрывания
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Ñòîïîð 
PS10FS8B01D

Ñòîïîð SoftSpace
PS10FD1001

Ñòîïîð 
PS10FS8B01S

Ñòîïîð íèæíèé
PS10FI8B01

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ñòîïîð SoftSpace
PS10FD1001

Ñòîïîð SoftSpace
PS10FD1001

ñðåäíèé
PS1973008A

ñðåäíèé
PS1973008A

Ïðîôèëü-ðó÷êà

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ïðîôèëü-ðó÷êà

Øëåãåëü
PZ0348098B

ñðåäíèé
PR1973008A

Ïðîôèëü-ðó÷êà

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PR1973008A

PS10SI2E01

PR1973008A

PS10II2E21

Ïðîôèëü

PS10SI2E01
Ðîëèê âåðõíèé

Êðåïåæíûé ýëåìåíò
PS19CS1001

Óñòàíîâî÷íàÿ

Êðåïåæíûé ýëåìåíò
PS19CS1001

PS19KS1001

PS19CS7202

Êðåïåæíûé 

Êðåïåæíûé 

Ïðîôèëü

ïëîùàäêà

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

PR1973008A

Óñòàíîâî÷íàÿ

PR1973005A

PR1072001A

Ðîëèê âåðõíèé
PS10SI2E01

PS10IE2E21

PS10II2E21

PS19KS1001

Äîâîä÷èê

Ðîëèê íèæíèé

PR1973020A

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ïðîôèëü

Ïðîôèëü-ðó÷êà

Êðåïåæíûé ýëåìåíò
PS19CS1001

PS19KS1001

Ðîëèê âåðõíèé

PR1072026A
Íàïðàâëÿþùàÿ

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

PR1973007A

Ðîëèê âåðõíèé

PS19CS7202

PS19CS1001

PR1973008A
Ïðîôèëü-ðó÷êà

Êðåïåæíûé 
PS19CS7202

Ïðîôèëü

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ðîëèê íèæíèé

ýëåìåíò

ýëåìåíò

PS19CS1001

Äîâîä÷èê

ïëîùàäêà

òèï À
DA508L0300

Ðîëèê âåðõíèé

PS10SE2E01
PS19CS1001

PR1973007A

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Äîâîä÷èê

Ïðîôèëü

Êðåïëåíèå
PS10KS2E2801DA508L0300

òèï À/Â

PS10FI8B01

PS19CS1001

Íàïðàâëÿþùàÿ

PS19CS1001

PR1973020À

PS19CS1001

PS10SI2E01

Êðåïëåíèå òèï Â

Ïðîôèëü

PS10SE2E01

DA508L0300

Ðîëèê âåðõíèé

Ðîëèê íèæíèé

Ñòîïîð íèæíèé

TE03900017

PS10KS2E2801

ýëåìåíò

Óñòàíîâî÷íàÿ
ïëîùàäêà

Ðó÷êà-ñòîïîð

Ðó÷êà-ñòîïîð
TE03900017

PR1973007A
óçêèé

Øëåãåëü

PR1973008A
Ïðîôèëü-ðó÷êà

óçêèé
PR1973007A

Ïðîôèëü

ñðåäíèé

PZ0348098B

Ïðîôèëü

Øëåãåëü
PZ0348098B

3 двери с плавным закрыванием

Внимание! Средняя дверь в данном примере открывается только в одну сторону. 
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PS1973008A
Ïðîôèëü-ðó÷êà

ñðåäíèé

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PS1973008A

ñðåäíèé

Øëåãåëü
PZ0348098B

Øëåãåëü
PZ0348098B

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ñòîïîð SoftSpace
PS10FD1001

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PR1973008A

ñðåäíèé

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ñòîïîð SoftSpace
PS10FD1001

Ñòîïîð íèæíèé
PS10FI8B01

Ñòîïîð SoftSpace
PS10FD1001

PS19CS1001

òèï Â

ÊðåïëåíèåÊðåïëåíèå DA508L0300

Äîâîä÷èê

PS19KS1001

PS10SI2E01

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

PS10SI2E01

DA508L0300

Ðîëèê âåðõíèé

Óñòàíîâî÷íàÿPS19CS1001

Óñòàíîâî÷íàÿ

Äîâîä÷èê

Ðîëèê âåðõíèé

DA508L0300

òèï À

Ðîëèê âåðõíèé

PS10SE2E01

Ïðîôèëü-ðó÷êà

PS10KS2E2801

PS19KS1001

Ïðîôèëü

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

PS19CS1001

PS19CS1001

Íàïðàâëÿþùàÿ

ýëåìåíò

Äîâîä÷èê

PR1072026A

PS19KS1001

PR1973020À

PR1973008A

Ïðîôèëü

ïëîùàäêà

Êðåïåæíûé 

PS19CS1001

PR1072001A

PR1973005A

òèï Â

PS10FI8B01

Ðîëèê íèæíèé

Ðîëèê âåðõíèé

PS10IE2E21

Íàïðàâëÿþùàÿ

DA508L0300 Äîâîä÷èê

Ñòîïîð íèæíèé

PR1973020A

PS10KS2E2801

PS10II2E21

Ðîëèê íèæíèé

PS19CS1001

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

PS10SI2E01

Ïðîôèëü

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

PS19CS7202

PR1973007A

Ïðîôèëü

PS10SE2E01

Ðîëèê âåðõíèé

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

PS19CS1001
Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ïðîôèëü-ðó÷êà

ýëåìåíò
Êðåïåæíûé 

Ðîëèê íèæíèé

òèï Â

PS19CS7202

ïëîùàäêà

PS19KS1001

Êðåïåæíûé 
PS10II2E21

PR1973008A

PR1973008A

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ïðîôèëü

òèï À
DA508L0300

Ïðîôèëü

PS10SI2E01

PR1973007A

Ðîëèê âåðõíèé

Êðåïåæíûé ýëåìåíò
PS19CS1001

PS19CS7202

PS10KS2E2801

ýëåìåíò

DA508L0300

Êðåïëåíèå

òèï À

Äîâîä÷èê

PS19CS1001

Äîâîä÷èê

Óñòàíîâî÷íàÿ
ïëîùàäêà

Óñòàíîâî÷íàÿ
ïëîùàäêà

Êðåïåæíûé ýëåìåíò

Ðó÷êà-ñòîïîð
TE03900017

Ðó÷êà-ñòîïîð
TE03900017

Ïðîôèëü
PR1973007A

óçêèé

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PR1973008A

ñðåäíèé

Ïðîôèëü
PR1973007A

óçêèé

Øëåãåëü
PZ0348098B

Øëåãåëü
PZ0348098B

Ïðîôèëü-ðó÷êà
PR1973008A

Внимание! Минимальная ширина дверей в данном примере – 1650 мм.  

3 двери с плавным закрыванием и открыванием

Средняя дверь в данном примере открывается только в одну сторону. 
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НАДЕЖНАЯ ОПОРА В ЛЕГКОМ ИСПОЛНЕНИИ

PS03

• Максимальная нагрузка на два ролика: 40 кг.

• Простая и удобная установка, регулировка без инструментов.

• Минимум отверстий в стекле при использовании 
со стеклянными дверями.

• Возможность использовать совместно с  рамочным 
профилем для фасадов.

ОПОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ  
ДВЕРЕЙ ИЗ СТЕКЛА И ДСП

бесплатный звонок из регионов России 8-800-555-805039
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бесплатный звонок из регионов России 8-800-555-805041

НАДЕЖНАЯ ОПОРА

Можно использовать любой материал. Пара роликов выдерживает 
нагрузку до 40 кг. 

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

Для того, чтобы установить двери, необходимо поставить колесо 
на рельс или направляющую и выдвинуть верхний ригель. 
И все без инструментов.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИЗАЙНА

Cinetto предлагает свободу выбора: два типа направляющих; 
три типа роликов. Любые материалы: ДСП, стекло, алюминиевый 
профиль. 

КОНЕЧНО ЖЕ КОМФОРТ!

Чтобы увеличить срок службы шкафа в PS03 предусмотрены стопоры. 
Они невидимы и устанавливаются в направляющую.

РЕГУЛИРОВКА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Система PS03 имеет специальные ролики, которые можно 
отрегулировать, не прибегая к помощи инструмента. Просто 
поверните флажок на ролике или ригеле.

КГ

СИ
СТЕМ

А
 PS03



www.mdm-complect.ru 42

СИ
СТ

ЕМ
А

 P
S0

3

Вид Чертеж Наименование Цвет Артикул

11

13 Универсальная 
направляющая верх/низ
Материал: алюминий

Длина хлыста: 6100 мм

серебро 
анодир.

PR0372003A

46
39

...39

79
64

4010
5,4

16
15,4

12 Верхний ригель 
с ручной регулировкой

черный PS03PS9001

39

79

40

64

44
 ..
. 4

7

16

5,4
10

15,4

12 Нижний ролик для 
направляющей, с ручной 
регулировкой и шариковым 
подшипником
Нагрузка: до 400Н/дверь
Для использования 
с направляющей PR00370003A 

черный PS03PI9001

Направляющая-рельс нижняя

Длина хлыста: 5200 мм

серебро 
анодир.

PR0372004A

12

1579
64

39
16

40
5,4

43
,5

40
,5 

... 

10

Нижний ролик для рельса, 
с ручной регулировкой 
и шариковым подшипником
Нагрузка: до 400Н/дверь
Для использования 
с направляющей-рельсом 
PR0370004A

черный PS03PI9002

Евровинт 6,3 x 9 мм. 
Для фиксации роликов 
на дверях из ДСП 
и алюминиевого профиля

оцинков. VL60100609

24

5,87

7,
4

15 Пластиковый стопор серый PS03FE8B02

24

33

14

12

12

9,5

28

1 8,5

21M4 5,6

Комплект роликов 
для 1 стеклянной двери:
2 нижних пластиковых ролика 
с шариковыми подшипниками 
(нагрузка до 400Н/дверь)
2 верхних пластиковых ролика
4 пластиковых шайбы
4 металлических втулки
4 винта
4 пластиковых стопора

серый 
металлик

PS03KP8E01

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

33

24

30 21

8,59,5

4

14 1

12

5,6 12Ì
2,
5

24

5,87

7,
4

15
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ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

На 1 дверь с направляющей-рельсом*

Артикул Наименование Количество

PS03FE8B02 PS03 Пластиковый стопор, 
серый

2

PS03PI9002 PS03 Ролик нижний для рельса, 
с шариковым подшипником, 
400 Н/дверь, черный

2

PS03PS9001 PS03 Ригель верхний с ручной 
регулировкой, черный

2

VL60100609 PS03 Евровинт 6,3x9,0 
для фиксации роликов на ДСП 
и алюминиевом профиле

8

На 1 дверь с универсальной направляющей*

Артикул Наименование Количество

PS03FE8B02 PS03 Пластиковый стопор, 
серый

4

PS03PI9001 PS03 Ролик нижний 
для направляющей, 
с шариковым подшипником, 
400 Н/дверь, черный

2

PS03PS9001 PS03 Ригель верхний с ручной 
регулировкой, черный

2

VL60100609 PS03 Евровинт 6,3x9,0 для 
фиксации роликов на ДСП 
и алюминиевом профиле

8

* Направляющие выписываются отдельно в зависимости 
от габаритов мебели.
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3 Система с регулируемыми роликами 
для дверей из ДСП

1  Вставьте стопоры PS03FE8B02 в верхнюю 
и нижнюю направляющую. 

2 Вставьте направляющую в паз в верхней 
и нижней части шкафа. 

3-4 Вставьте верхний и нижний ролики 
в заранее подготовленные в двери отверстия 
и зафиксируйте с помощью винтов 
VL60100609.

5 Вставьте дверь в нижнюю направляющую 
и затем установите ее вертикально, спрятав 
выступающую часть верхнего ролика 
с помощью ручной регулировки, а затем вернув 
ее в начальное положение.

6 Для изменения высоты двери используйте 
ручную регулировку на нижнем ролике.

7 Перемещая стопоры по направляющим, 
выберите нужное положение и зафиксируйте 
их с помощью шестигранного ключа.

6 7

1 2

3 4

5

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Универсальные направляющие PR00370003A, 
верхний ролик PS03PS9001 и нижний 

регулируемый ролик PS03PI9001

Верхняя направляющая PR00370003A, 
нижняя направляющая-рельс PR0370004A, 

верхний ролик PS03PS9001 и нижний 
регулируемый ролик PS03PI9002

Схема сверления отверстий
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Система с роликами 
для стеклянных дверей

1 Вставьте стопоры PS03FE8B02 в верхнюю 
и нижнюю направляющую.

2 Вставьте направляющую в паз в верхней 
и нижней части шкафа.

3 Установите нижние ролики (с шариковым 
подшипником) на двери с предварительно 
просверленными отверстиями, используя 
специальные шайбы, втулки и винты из набора 
PS03KP8E01.

4 Установите дверь в нижнюю направляющую. 

5 Вставьте верхний ролик в верхнюю 
направляющую и закрепите на стеклянной 
двери в предварительно просверленные 
отверстия, используя специальные шайбы, 
втулки и винты из набора PS03KP8E01.

6 Перемещая стопоры PS03FE8B02 
по направляющим, выберите нужное 
положение и зафиксируйте их с помощью 
шестигранного ключа.

1

32

4

5

6

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется использовать 
закаленное стекло 
с обработанными краями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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3
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PR00370003A ñåðåáðî àíîäèð. (àëþìèíèé)

PS03KP8E01

óíèâåðñàëüíàÿ

Íèæíèé ðîëèê 

PS03PI9001

Âåðõíèé ðèãåëü

Íàïðàâëÿþùàÿ

Íèæíèé ðîëèê

PS03KP8E01PS03PS9001
Âåðõíèé ðèãåëü

À
À

Ïëàñòèêîâûé
ñòîïîð 
PS03FE9002

min 23 мм (стекло 4 мм)
min 24 мм (стекло 5 мм) 

Схема сверления отверстийУниверсальная направляющая PR00370003A

Комплектующие системы PS03

Условные обозначения

L P/D H I

длина глубина высота
межцентровое 

расстояние

СИ
СТЕМ

А
 PS03
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бесплатный звонок из регионов России 8-800-555-805049

PS65

• Плавное открывание и закрывание дверей.

• Максимальная нагрузка на два ролика: 60 кг.

• Полностью скрытая фурнитура системы.

• Система исправления неровностей потолка и стен.

• Возможность использования в качестве межкомнатных 
дверей. 

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ 
БЕЗ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОДНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ
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КГ

ВСЕГДА ИДЕАЛЬНО ПРЯМЫЕ ЛИНИИ

Компоненты PS65 специально разработаны для выпрямления неровностей. Двери 
всегда можно настроить так, чтобы они ездили точно горизонтально. Неровности 
на боковых стенках также можно будет исправить. Двери всегда будут точно прилегать 
к боковинам.

ПОЛНОСТЬЮ СКРЫТАЯ ФУРНИТУРА

Компоненты системы PS65 полностью невидимы со всех сторон. Нельзя увидеть 
ни видимых соединений, ни винтов, ни роликов, ни нижней направляющей. Только 
стильный алюминиевый профиль и наполнение дверей. 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ БОЛЬШИМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

PS65 не ограничивает размеры дверей. Нагрузка на два ролика составляет 60 кг, 
что позволяет делать достаточно широкие двери и решать различные задачи 
от изготовления шкафов-купе до межкомнатных дверей.

КОМБИНИРУЙТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ НУЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Широкие возможности системы PS65 позволяют устанавливать любое количество 
дверей. Крепление направляющей осуществляется как к потолку, так и к стене. 
Возможно также использование одной направляющей.  

КОНЕЧНО, SOFTSPACE!

Красивые вещи не могут быть шумными и должны служить долго. Для этого система 
доводчиков SoftSpace нашла свое применение и в PS65. Плавное открывание 
и закрывание дверей сделает жизнь легче и комфортнее.

РЕГУЛИРУЕМ ПРОСТРАНСТВО

В системе PS65 существует множество регулировок. Можно изменять 
расстояние между направляющей и дверью, регулировать углы, зазоры 
между дверью и полом. Все сделано, чтобы гардероб отлично вписался 
в интерьер.

РЕЗ ПРОФИЛЕЙ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ

Профили системы PS65 не требуют специального инструмента для 
раскроя. Выберите нужную длину и отпилите.
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5 Вид Наименование Материал Цвет Артикул

Одиночная верхняя направляющая 
без отверстий

Длина хлыста: 6100 мм

Алюминий Серебро 
анодированное

PR957000041A

Двойная верхняя направляющая 
без отверстий

Длина хлыста: 6100 мм

Алюминий Серебро 
анодированное

PR957000042A

Крепление одиночной направляющей 
к стене

Длина хлыста: 6100 мм

Алюминий Серебро 
анодированное

PR957000043A

Верний/нижний горизонтальный 
алюминиевый профиль 

Длина хлыста: 6100 мм

Алюминий Серебро 
анодированное

PR957000039A

 

Поперечный алюминиевый 
профиль

Длина хлыста: 6100 мм

Алюминий Серебро 
анодированное

PR957000033A

Вертикальный алюминиевый профиль

Длина хлыста: 6100 мм

Алюминий Серебро 
анодированное

PR957000031A

Пластиковый уплотнитель 
для стекла

Длина хлыста: 3500 мм

Пластик PR9582001A

Верхний стопор-замок Пластик PS65FE8B01

Заглушка верхняя для рамы двери 
алюминиевая

Алюминий Серебро 
анодированное

PS65CO70030001

* Комплектующие данной системы поставляются под заказ.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ*
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Вид Наименование Материал Цвет Артикул

Система регулируемых боковых 
отбойников

Длина хлыста: 3000 мм

Серебро 
анодированное

PS65KT70030002

Набор механизма плавного 
закрывания SoftSpace. 
Тормозящая сила 3 Н.

Пластик Темно серый PS60KD0038L011

Набор из двух верхних роликов. 
Нагрузка в 600Н.

Пластик/Сталь Серый PS65KS8B01

Винт М6х8 с плоской головкой 
для крепления одинарной 
направляющей к стене

Оцинкованная сталь VM14100608

Квадратная шайба 
для винта M6
для крепления к стене

Оцинкованная сталь VD35100006

Набор из двух заглушек 
для одиночной направляющей

Алюминий Серебро 
анодированное

PS65KT70020001

Регулировочный винт 20х1.5, 4 Оцинкованная сталь TR99100010

Набор из двух креплений Zamac 
для сборки дверей

Оцинкованная сталь Серый PS65CS4001

Невидимое крепление Zamac 
для поперечного профиля

Сталь MO73400001

Нижний регулируемый ролик Оцинкованная сталь PS65PI1001
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Установка направляющих.

Перед началом монтажа и изготовления 
дверей и направляющих ознакомьтесь 
с инструкцией по сборке. Это позволит 
избежать ошибок. 

Перед креплением направляющих 
рассчитайте правильную последовательность 
расположения элементов в зависимости 
от потребности и дизайна. 

1 Разметьте отверстия на направляющей 
и на потолке в местах где будет установлена 
система. Рассчитайте правильную 
последовательность расположения 
элементов и отверстий в зависимости 
от потребности и условий монтажа. 
Просверлите необходимые отверстия.

2a Без использования SoftSpace: 
Поместите в верхнюю направляющую 
первые верхние стопоры.

2b C использованием SoftSpace: 
Поместите в верхнюю направляющую 
первые механизмы SoftSpace 
соответствующей стороной. 

3 Убедитесь в том, что SoftSpace находится 
во взведенном состоянии и захват 
находится на уровне метки-индикатора, 
расположенной на корпусе доводчика. 
Для этого совместите два треугольника.

4 Вставьте верхние ролики из комплекта 
внутрь направляющей. Убедитесь в том, что 
зацепы для SoftSpace на роликах смотрят 
в центр друг на друга.

5a Без использования SoftSpace: 
Поместите в верхнюю направляющую 
вторые верхние стопоры, развернув их, 
как показано на рисунке.

5b C использованием SoftSpace: 
Поместите в верхнюю направляющую 
вторые механизмы SoftSpace 
соответствующей стороной.

2b

1 2a

неверно

верно3

5a4

5b

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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+5 мм
�5 мм

Для одинарной направляющей 
с креплением к стене:

6a Вставить квадратные шайбы для 
крепления к стене в соответствующий паз. 
Наживить винты М6х8 с плоской головкой 
для крепления одинарной направляющей 
к стене. Не заворачивать до конца. 
Установите заглушки для одинарной 
направляющей с помощью винтов, идущих 
в комплекте.

7a Установите на стену крепление 
одиночной направляющей.

8a Вставьте винты М6х8 с плоской головкой 
для крепления одинарной направляющей 
в соответствующие отверстия на креплении 
одиночной направляющей. Затяните винты. 
Продолжайте сборку с п. 1 на стр. 56.

Для двойной и одинарной направляющих 
с креплением к потолку:

6b После окончательного 
позиционирования доводчиков вкрутите 
в заранее просверленные отверстия 
диаметром 8 мм регулировочные винты 
20х1.5, 4. Обращайте внимание на то, чтобы 
отверстия для регулировочных винтов 
не совпадали с местом расположения 
доводчика.

7b Наживите крепление направляющей 
к потолку. Не закручивайте до упора.

8b Отрегулируйте горизонтальное 
положение направляющей с помощью 
регулировочных винтов. После выставления 
правильного положения горизонта, затяните 
крепления к потолку.
Продолжайте сборку с п. 1 на стр. 56.

7a

6a

7b 8b

8a

6b
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1 Нарежьте в соответствии с размерами 
пластиковый уплотнитель. Установите его 
в вертикальный и горизонтальный профиль, 
а также в поперечный профиль, если 
таковой есть.

2 Соедините нижний и вертикальный 
профиль с помощью двух винтов из набора 
Zamac для сборки дверей. 

3 Вставьте стекло в уплотнитель, 
размещенный в пазе профиля. Если вы 
используете материал на основе древесины, 
уплотнитель не требуется. Формулы 
расчета наполнения для дверей приведены 
в чертеже на стр. 61.

4 Установите крепления Zamac для 
поперечного профиля в соответствующие 
пазы профиля. Загнутые части креплений 
должны смотреть вниз.

5 Установите поперечный профиль на стекло 
и в ответные отверстия в вертикальном 
профиле. 

6 Надавите на поперечный профиль, чтобы 
закрепить крепления в вертикальном 
профиле.

7 Продолжайте собирать дверь, 
устанавливая наполнение в профиль.

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется использовать 
закаленное стекло 
с обработанными краями.

СБОРКА ДВЕРЕЙ СИСТЕМЫ PS65
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12

13

11

9

14

10

8

8 Вставьте в верхний горизонтальный 
элемент соединительный угол из набора 
креплений Zamac для сборки дверей.

9 Вставьте и затяните винты из набора 
креплений Zamac для сборки дверей 
в вертикальном профиле.

10 Вставьте и затяните винты из набора 
креплений Zamac для сборки дверей 
в горизонтальном профиле.

11 Установите на полу нижний ролик. 
Закрепите его. Для разметки см. стр. 59.

12 Совместите угловое крепление Zamac 
для сборки дверей с креплением на ролике 
в верхней направляющей. Зафиксируйте 
рамочный профиль с помощью винта, 
который идет в комплекте с набором 
роликов.

13 Разметьте позиции отверстий для 
крепления системы регулируемых боковин 
отбойников.

14 Установите второй компонент системы 
регулируемых боковин. Наживите винты 
крепления системы. Не заворачивайте до 
конца. 
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+ 2,5 мм

� 2,5 мм

+ 4,5 мм

� 4,5 мм

20

18

16

17

19

15

15 Завинтите конический винт для 
регулировки системы. С помощью него 
выставьте необходимый угол бокового 
отбойника. Затяните винты крепления 
системы к стене. 

16 Установите уплотнитель в систему 
регулируемых боковин.

17 Отрегулируйте зазор между дверью 
и направляющей с помощью крестовой 
отвертки или шестигранного ключа 4 мм.

18 Установите верхнюю заглушку для рамы 
двери.

19 Установите нижнюю заглушку из 
комплекта креплений Zamac для сборки 
двери.

20 Выставьте правильную позицию 
механизмов SoftSpace в верхней 
направляющей и затяните крепления.

Чертеж разметки сверления отверстий для верхних направляющих
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СИ
СТЕМ

А
 PS65

16 16

L
A

=32=

24

29

Стена Стена

Отверстие ø6 мм с зенковкой 6,2 мм 
для крепежных винтов

с зенковкой 

=
16

=

16165 5

42

D = L
A
- 21, 5

16 16

L
A

=32=

=32=

26

50
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Условные обозначения

L LA Lb* Lv H HA HV D

Длина
Ширина 
двери

Длина 
направляющей*

Ширина 
проема

Высота
Высота 
двери

Высота 
проема

Расстояние 
от стены

* Длина направляющей с учетом заглушек для одиночной направляющей, толщина каждой – 2 мм.

Чертеж нижнего регулируемого ролика

Установка нижнего регулируемого ролика при использовании одиночной верхней 
направляющей с креплением к стене

Установка нижнего регулируемого ролика при использовании двойной верхней направляющей 
с креплением к полотку

Разметка сверления отверстий крепления к стене 
для одиночной направляющей
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Установка PS65 с помощью одиночной верхней направляющей с креплением к стене

С одной дверью

Вид сбоку Вид сверху

С двумя дверями
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СИ
СТЕМ

А
 PS65

С тремя дверями

Вид сбоку Вид сверху

С двумя дверями

Установка PS65 с помощью двойной верхней направляющей с креплением к потолку
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В
И

Д
Ы

 П
О

КР
Ы

ТИ
Й

Серебро 
блестящее

Серебро 
химическое

Серебро 
полированное*

Серебро блестящее 
глянцевое

Серебро 
глянцевое

Серебро полированное 
глянцевое

Сталь 
полированная

Сталь полированная 
глянцевая

Шампань 
полированная

Шампань 
глянцевая

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ ПРОФИЛЕЙ CINETTO 

Бронза 
полированная

Бронза 
глянцевая

Темное золото 
полированное

Темное золото 
глянцевое 

* В складской программе МДМ-Комплект.

Анодированное покрытие
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В
И

Д
Ы

 П
О

КРЫ
ТИ

Й

Титан 
полированный

Титан 
глянцевый

Золото 
полированное

Золото 
глянцевое

Темная бронза 
полированная 

Темная бронза 
глянцевая

Черный 
полированный

Черный 
глянцевый

Цвет Код цвета

Серебро блестящее 7001

Серебро химическое 7002

Серебро полированное 7003

Серебро блестящее глянцевое 7011

Серебро глянцевое 7012

Серебро полированное глянцевое 7013

Сталь полированная 7M03

Сталь полированная глянцевая 7M13

Шампань полированная 7603

Шампань глянцевая 7611

Бронза полированная 7503

Бронза глянцевая 7511

Темное золото полированное 7803

Цвет Код цвета

Темное золото глянцевое 7811

Темная бронза полированная 7703

Темная бронза глянцевая 7711

Черный полированный 7903

Черный глянцевый 7911

Титан полированный 7103

Титан глянцевый 7111

Золото полированное 7403

Золото глянцевое 7411

Белый 7F02

Серый металлик 7F01

Темно-коричневый 7F05

Белый Серый металлик Темно-коричневый

Порошковая покраска




